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PREZESA URZEDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 29 maja 2015 1.

w sprawie sposobu ustawienia wskaznikéw $ciezki podejscia precyzyjnego PAPI na drogach startowych
z nieprecyzyjnym podejsciem do ladowania

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze
(Dz. U. 22013 1. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) oglasza sig, co nastgpuje:

§ 1. W celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas wykonywania operacji ladowania statkdw powietrznych
wedtug nieprecyzyjnych procedur podejscia do ladowania, zaleca si¢ stosowanie wytycznych.

§ 2. Uzyte w wytycznych okreslenia i skroty oznaczaja:
1) NPA — (Non-precision Approaches) — nieprecyzyjna procedure podejscia do ladowania;
2) PAPI — (Precision Approach Path Indicator) — wskazniki §ciezki podejscia precyzyjnego;
3) $ciezka podejscia — sciezkg podejscia wyznaczong przy pomocy NPA.

§ 3. 1. W przypadku, gdy dany kierunek drogi startowej lotniska nie jest wyposazony w system ladowania
wedlug wskazan przyrzadow (ILS — Instrument Landing System) oraz zostata ustalona iopublikowana
w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, Zbiorze Informacji Lotniczych Polska (AIP Polska) NPA
na ten kierunek drogi startowej, zaleca sig, aby zarzadzajacy lotniskiem zapewnit synchronizacje wartosci kata
swiecenia Swiatet PAPI w taki sposob, aby wskazywaty pilotowi wizualny kat $ciezki podej$cia zgodny z co
najmniej jednym ustalonym katem $ciezki podej$cia na kierunku nieprecyzyjnego podejscia do ladowania
okreslonego w NPA dla danego kierunku drogi startowe;.

2. W przypadku ustalenia wigcej niz jednej NPA na jednym kierunku drogi startowej, zaleca si¢ dla PAPI
przyjecie $ciezki podejscia NPA o mniejszym kacie podejscia do ladowania.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, zaleca si¢ uwzglgdnienie w instrukcji operacyjnej lotniska oraz
w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, Zbiorze Informacji Lotniczych Polska (AIP Polska)
informacji dotyczacej NPA wspomaganej przez PAPI.

§ 4. Zaleca sig, aby poprzeczka skrzydlowa systemu PAPI byta zbudowana i rozmieszczona w taki sposob,
aby pilot statku powietrznego wykonujacego podejscie do ladowania:

1) bedac na $ciezce podejscia lub blisko $ciezki podejscia, widziat dwie jednostki §wietlne koloru czerwonego
znajdujace si¢ najblizej drogi startowej oraz jednostki Swietlne koloru biatego usytuowane najdalej od drogi
startowej;

......

startowej oraz trzy jednostki $wietlne koloru bialego potozone dalej, oraz bedac jeszcze wyzej, widziat
wszystkie jednostki koloru biatego;
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3) bedac ponizej $ciezki podejscia, widziat trzy jednostki swietlne koloru czerwonego potozone najblizej drogi
startowej oraz jedna jednostke swietlna koloru biatego usytuowana najdalej od drogi startowej, oraz bedac
jeszcze nizej, widziat wszystkie jednostki §wietlne koloru czerwonego.

§ 5. Wytyczne wchodza w zycie z dniem ogloszenia.

wz. Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego

Izabela Szymajda-Wojciechowska
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